Klarheit in den wichtigen Fragen
der Trinkwasserversorgung

~
o
a




AI .

—_—J-

$ ¥ e %'
3 G -y <

... platzt ein Rohr oder |6st sich eine Dichtung:
Jedes Jahr werden in Deutschland mehr als eine
Million Schaden wegen berstender, undichter oder
leckender Wasserleitungen gemeldet.

2.600.000.000 € Versicherungsschaden

Quelle: GDV 2017
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Beispiele aus der Praxis im Rahmen unserer
kostenlosen Objektbegehungen beziglich
Trinkwassereingang/Trinkwasserinstallation
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Probleme im Trinkwasserbereich

Fehlende Hauswasserfilter

= Zusetzen der Perlatoren an den Entnahmestellen und an den Wasserzahlern Verschmutzter

Verkalkung Hauswasserfilter

= Hoherer Kalkausfall in den Anlagen durch héhere Temperaturen in der
Warmwasseraufbereitung aufgrund der Pflicht zur Legionellenpriifung

* Fehlender Wasserdruck aufgrund verkalkter Rohre Kalk in
* |neffiziente Trinkwassererwarmung durch verkalkte Heizstdabe Rohrleitung

Korrosion

= Wasserrohrbriiche aufgrund von Korrosion
= Braunes Wasser wegen Rost in den Rohrleitungen Braunes

Trinkwasser

Mangelnde Wartung der Anlagen

= Vernachlassigung der Filter- und Anlagenwartung
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Gesetzliche Grundlagen und Normen teChem

Der Anlagenbetreiber ist verantwortlich fir die Einhaltung
der Gesetze und Vorschriften
BGB - Mietvertragliche Haftung. Tritt ein Schaden ein (z. B. Erkrankung eines

Anlagennutzers), der durch Wartungsarbeiten hatte vermieden werden kénnen,
ist der Anlagenbetreiber zur Leistung von Schadenersatz verpflichtet.

Die TrinkwV § 9 Abs. 7 verlangt eine regelmaRige Instandhaltung der Trinkwasseranlage.

AVBWasserV - § 12 fordert Instandhaltungspflicht des Anschlussnehmers
(hinter dem Hausanschluss).

Die twin Nr. 09 DVGW ,Hygienisch sicherer Betrieb von Trinkwasser-Installationen® fordert:
,verpflichtung zur Instandhaltung (Wartung): VDI-Richtlinien®.

DIN EN 806-5 ,Die Installationen sind in regelmaRigen Abstdanden auf sichere Funktion und
Mangelfreiheit zu kontrollieren.“ Im Anhang sind die Wartungsintervalle fiir jede Komponente
im Trinkwasserbereich aufgefihrt.
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Gesetzliche Grundlagen und Normen teChem

Der Anlagenbetreiber ist verantwortlich fir die Einhaltung
der Gesetze und Vorschriften

Verkehrsicherungspflichten und Handlungsverpflichtungen
Bei schuldhaften VerstoRen gegen die in der TrinkwV. festgelegten Pflichten drohen
Vermietern ordnungsrechtliche BuRgelder bzw. Strafverfahren.

Verwaltervertrag: Mit AbschluR des Verwaltervertrages wird der Verwalter verpflichtet,
mogliche Gefahrenquellen zu erkennen.

Verkehrssicherungspflicht... Unkenntnis im Hinblick auf die technischen Anforderungen
bzw. hinsichtlich der Schadenfolgen ist unbeachtlich.

Ebenso missen Vermieter den Nachweis fiihren, dass sie sich selbst oder ein von lhnen
beauftragtes Fachunternehmen sich regelmaRig mit dem Betriebszustand und den damit
verbundenen Auswirkungen auf die Anlagensicherheit befassen.

Aus: Verkehrssicherungspflichten und Handlungsverpflichtungen am Bsp. einer Trinkwasser-
Installation. (Hartmut Hardt / VDI Bochum / 2. Saarl. Trinkwasser-Fachtagung ( energie / wasser-
praxis 2/ 2015
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Gesetzliche Grundlagen und Normen teChem

Der Anlagenbetreiber ist verantwortlich fir die Einhaltung

der Gesetze und Vorschriften

Instandhaltung - Definition laut DIN 31051 - Instandhaltungsstrategien

,JKombination aller technischen und administrativen MaBRhahmen sowie MaRnahmen des
Managements wahrend des Lebenszyklus einer Betrachtungseinheit zur Erhaltung des
funktionsfahigen Zustandes oder der Riickfiihrung in diesen, so dass sie die geforderte
Funktion erfiillen kann.”

Die Instandhaltung ist also die Gesamtheit der MaBnahmen zur Bewahrung des Soll-
Zustandes sowie zur Festlegung und Beurteilung des Ist-Zustandes. Solche MaRnahmen sind:

Inspektion (Feststellung und Beurteilung des Ist-Zustandes)
Wartung (Bewahrung des Soll-Zustandes
Instandsetzung (Wiederherstellung des Soll-Zustandes)

Techem Wassertechnik, Jens Bohrmann, 2019 13



Techem Wassertechnik

Ein Paket Sorgenfreiheit fur Ihr Trinkwassersystem

Trinkwasser-
aufbereitungsanlage

techem

Hauswasserfilter
verhindern Einspilen kleinster
Fremdpartikel wie Rostteilchen,
Sand etc.

Hier als Hauswasserstation, d. h.

ein riickspulbarer Hauswasserfilter

in Kombination mit einem
Druckminderer

Hauswasserfilter
mit automatischer Riickspiilung

Enthartungsanlagen
nehmen Kalk aus dem Wasser
und verhindern das Verkalken
der Rohre

Dosieranlagen

bilden eine Schutzschicht im
Rohrinneren und verhindern
somit Korrosion und Lochfral

Techem Wassertechnik, Jens Bohrmann, 2019
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Techem Wassertechnik - Hauswasserfilter und Druckminderer techem

... wenn keine Hauswasserfilter oder Druckminderer installiert sind

Probleme bei fehlendem Druckminderer:
= Erhodhter Wasserverbrauch durch zu hohen Versorgungsdruck

Problem = Gefahr von Druckschldgen bei fehlendem Druckminderer, welche zu Beschdadigungen
an Armaturen oder anderen Komponenten im Rohrnetz fiihren kénnen

Probleme bei fehlendem Filter:

= Bei Verzicht auf einen Hauswasserfilter kdnnen Perlatoren an den Armaturen verstopfen
= Eingesplilte Rostpartikel kénnen je nach verwendetem Rohrwerkstoff Korrosion erzeugen

Techem Wassertechnik, Jens Bohrmann, 2019

15



Techem Wassertechnik - Hauswasserfilter und Druckminderer techem

Vorteile

Techem Hauswasserfilter und Druckminderer

——

Wassereinsparung:

Kosteneinsparungen bei Bewohnern

Keine Druckschlage mebhr:
Beschadigungen von Armaturen oder anderen
Trinkwasserkomponenten werden verhindert

Verhinderung des Eindringens
von Fremdpartikeln in das Hausnetz:
Schutz der Armaturen und Wasserzahler
vor dem Zusetzen

Techem Wassertechnik, Jens Bohrmann, 2019
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Techem Wassertechnik - Dosieranlagen tEChem

Problem mit Rost in Rohrleitungen

Viele Trinkwasserinstallationen

in Deutschland sind von Korrosion befallen

= Die Folgen sind braunes Wasser bei den Mietern
und daraus resultierend: Mieterbeschwerden

= Lochfral durch Korrosion fiihrt zu Wasserrohr-
briichen und enormen Kosten und Mehraufwanden

= Durch Rost entstehen raue Oberfldachen, die die
Anhaftung von Biofilm begiinstigen und damit die
Ansiedlung von Legionellen

Techem Wassertechnik, Jens Bohrmann, 2019) 17



Techem Wassertechnik - Dosieranlagen techem
Losung: wassermengengesteuerte Dosieranlagen fiir Korrosionsschutz
= Aufbau einer Schutzschicht auf der Rohrinnenwand zum Schutz
Dosieranlage und Vorratsbehalter
vor LochfraR und Rohrbriichen durch Korrosion

= VerschlieBbarer Vorratsbehalter - Vermeidung von Fremdzugriff und damit
evtl. einhergehenden Verunreinigungen

= Abhangig von der Wasserqualitat und den verwendeten Werkstoffen werden
die entsprechenden Dosiermittel eingesetzt

* Dosiermittel in Lebensmittelqualitdat nach DVGW-Zulassung

Zahler, Anlagen und Vorratsbehalter in verschiedenen
Ausfithrungen und damit fiir jede GebdaudegrofRe moglich

n Dosierpumpe Kontaktwasserzahler

Impfventil n VerschlieRbarer Vorratsbehalter

Techem Wassertechnik, Jens Bohrmann, 2019) 18



Techem Wassertechnik - Dosieranlagen ,Phosphatdosierung” techem

Aufbau Schutzschicht nach 4- bis 6-wochiger Dosierung

Nachher

Techem Wassertechnik, Jens Bohrmann, 2019) 19



Techem Wassertechnik - Dosieranlagen

Vorteile

Techem Dosieranlagen

<<

techem
——

Die Lebensdauer von Rohrleitungen wird erheblich
verlangert. Das vermeidet Wasserschdaden, teure
Rohrinstallations- und Sanierungsarbeiten sowie
Mietausfalle z. B. durch Trocknungsarbeiten etc.

Nach 4-6 Wochen kein braunes Wasser mehr
und damit keine weiteren Mieterbeschwerden

Dosiermittel in Lebensmittelqualitat mit Zulassung
nach DVGW - ist nach der Trinkwasserverordnung
zugelassen und unbedenklich fiir den Menschen

Techem Wassertechnik, Jens Bohrmann, 2019)
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Dienstleistung und Wartung

Regelmalige Wartung: 2 Mal jahrlich gemaR DIN EN 806-5

= Schutz vor Ansiedlung von gefahrlichen Keimen im
Trinkwasser durch regelmaRige Reinigung und
Desinfektion

= Vermeidung von Undichtigkeiten

= Gewadhrleistung einer technisch einwandfreien Funktion
der Anlagen

= RegelmaRige Lieferung der Betriebsmittel (Salz und
Dosiermittel) sowie Beflillung der Vorratsbehalter
und damit Sicherstellen einer durchgangigen Funktion

= Wartungen und Befiillungen werden vor Ort dokumentiert
(Erfallung der Nachweispflicht)

Techem realisiert diesen Service durch einen unternehmenseigenen

Kundendienst mit hoch qualifizierten Installateuren.

techem
—— S [ E—
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Dienstleistung und Wartung

Techem Dienstleistungspaket

= Beratung, Analyse, Planung lhrer Trinkwasseraufbereitung

= Montage, Inbetriebnahme und regelmaRige Wartung
aus einer Hand

= Erstellung und Pflege der Anlagendokumentation
inkl. Fotodokumentation

* Aushadndigen von Serviceblattern vor Ort

= Regelmalige Lieferung und Befillung der Anlagen
mit Betriebsmitteln

= Desinfektion wasserfiihrender Teile

Techem realisiert diesen Service durch einen unternehmenseigenen

Kundendienst mit hoch qualifizierten Installateuren.

Serviceblatt
und Foto-
dokumentation

techem
—— —

Techem Wassertechnik, Jens Bohrmann, 2019)
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Anlagenbeispiel techem

Filter-, Enthartungs- und Dosieranlage

Trinkwasseraufbereitungsanlage ‘ Trinkwasseraufbereitungsanlage
vorher nachher

Techem Wassertechnik, Jens Bohrmann, 2019) 23



Techem Wassertechnik - die professionelle
Komplettlosung aus einer Hand

Techem Energy Services GmbH
Jens Bohrmann
(Vertriebsspezialist Wassertechnik)

Techem Energy Services GmbH / Region Siid
Messerschmittstralle 7

80992 Miinchen

Telefon
089 350 905 - 205

Mobil
0172 6723 119

@ E-Mail
jens.bohrmann@techem.de

Website
www.techem.de
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02 Techem Wassertechnik - Druckminderer

Losung: Druckminderer von Techem

= Ab einem Wasserdruck von lber 6 bar muss gemindert werden

= Druckminderer verhindern Druckschlage und damit Beschadigungen
im Wassersystem und kénnen durch eine optimale Einstellung helfen,
Wasser zu sparen

= 1 bar weniger Druck entspricht in der Regel 10-15% Wassereinsparung
ohne Komfortverlust

Techem bietet verschiedene Ausfithrungen
in allen gangigen Einbaudimensionen

Einzelgerate Kombigerdte mit
Hauswasserfilter

techem
—— —

Druckminderer

Wasser sparen - Umwelt schonen

Wasserverbrauch: thglich

Techem Wassertechnik, Jens Bohrmann, 2019)
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Techem Wassertechnik - Hauswasserfilter

Hauswasserfilter und Hauswasserstationen

= Verhindern das Einspilen von Fremdpartikeln wie z. B. Rostteilchen,
Sandkornchen, Hanfresten bspw. von Montagearbeiten usw.

= Schutzt Armaturen, Rohrleitungen sowie Wasserzahler vor Verschmutzungen
und gewadhrleistet deren Funktion

= Rickspilbare Trinkwasserfilter sind Stand der Technik und sollten nach jedem
Hauptwasserzdhler eingebaut werden

= Druckminderer reduzieren den gegebenenfalls zu hohen Eingangsdruck/
Versorgerdruck

Techem bietet verschiedene Ausfithrungen in allen gangigen
Einbaudimensionen

Wechselfilter Ricksptlbare Filter Hauswasser-

stationen (Schutzfilter
mit eingebautem
Druckminderer)

techem

Hauswasserstation

Techem Wassertechnik, Jens Bohrmann, 2019

27



Techem Wassertechnik - Filterwartung

Regelmalige Wartung: 2 Mal jahrlich gemaR DIN EN 806-5

= Schutz vor Ansiedlung von gefahrlichen Keimen im
Trinkwasser durch regelmaRige Reinigung und
Desinfektion

= Vermeidung von Undichtigkeiten

= Gewadhrleistung einer technisch einwandfreien Funktion
der Filter

= Wartungen werden vor Ort dokumentiert
(Erfullung der Nachweispflicht)

Ihre Hauswasserfilteranlage wird
regelmalig gemél DIN EN 806-5
van uns Uberprift und gewartet.

Die Wartung wird nach den
geltenden hygienischen Richtlinien
fachgerecht durchgefihrt.

Techem realisiert diesen Service durch einen unternehmenseigenen Kundendienst mit hoch

qualifizierten Installateuren.

Techem Wassertechnik, Jens Bohrmann, 2019
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02 Techem Wassertechnik - Enthdrtungsanlagen techem

... mit Kalk

Problem

Kalkablagerungen im Leitungssystem, verengte Rohrdurchmesser:
Druckverluste bis hin zum ,Rohr-Infarkt® (kein Wasserdurchfluss mehr)

Hoher Kalkanteil im Wasser: erhohter Verbrauch von Waschmitteln und Seifen,
erhohte Kosten, zusatzliche Umweltbelastung

Kalkablagerungen an Heizstdben von Kaffee-, Spiil- oder Waschmaschinen:
ineffiziente Wassererwdarmung, erhohter Energieverbrauch und hohere Energiekosten

Anhaftung von Biofilm durch Kalkablagerungen:
ideale Bedingungen fiir Legionellen

Hoher Kalkausfall: mitunter verkiirzte Lebensdauer von Sicherungsarmaturen und
steckenden Wasserzdhiern

Warmwasserspeicher: Kalk kristallisiert aus und lagert sich ab. Heizstabe verkalken und
vermindern die Warmeabgabe an das Wasser. Kalkablagerungen an den Innenwdnden senken

das Speichervolumen und begiinstigen die Keimbildung.

Techem Wassertechnik, Jens Bohrmann, 2019)
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02 Techem Wassertechnik - Enthartungsanlagen techem

Probleme mit Kalk - verschiedene Beispiele aus ,Problemliegenschaften”

Techem Wassertechnik, Jens Bohrmann, 2019) 30



Techem Wassertechnik - Verkalktes Heizelement

techem
— p—  E—

Ein Kalkbelag von nur 2 mm auf
einem Heizelement verursacht
bereits einen Warmedlbertrag-
ungsverlust von ca. 15 %.

50
40
30
20
10
0+
0123456789 10MN1

Ablagerung in mm

gungsverlust

Ubertra
in %

Techem Wassertechnik, Jens Bohrmann, 2019
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02 Techem Wassertechnik - Enthartungsanlagen techem

Losung: Enthartungsanlagen von Techem

= Schitzt vor Kalkablagerungen Einzelanlage Pendelanlage

= Arbeitet nach dem lonentausch-Prinzip

= Anlagen fir jede GebaudegroRe und -art
vorhanden (fir Kleinanlagen auch
als Kompaktausfiihrung)

Angebot unterschiedlicher
GroRen und Varianten:

Techem Wassertechnik, Jens Bohrmann, 2019)



02 Techem Wassertechnik - Enthartungsanlagen

Vorteile

Techem Enthartungsanlagen

W<

88 S

techem

Im Gegensatz zu einer physikalischen
Trinkwasseraufbereitung arbeiten die Techem Gerate nach
dem

lonentauschverfahren und entziehen dem Trinkwasser

E&%tz vor Kalkablagerungen in Rohrleitungen
und damit Sicherstellung des Wasserdurchflusses

Weniger Energieverbrauch, da sich kein Kalk mehr
an Heizstdben fur die Trinkwassererwarmung,
Waschmaschinen, Spiilmaschinen etc. absetzen kann

Speziell Warmwasserspeicher und Warmetauscher
verkalken nicht mehr - eine regelmaRige Entkalkung durch
Fachfirmen entfallt

Deutlich weniger Verbrauch von Wasch- und
Reinigungsmitteln

Komfort fiir die Bewohner - keine Kalkablagerungen mehr
an Duschwanden oder Armaturen

Techem Wassertechnik, Jens Bohrmann, 2019)
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02 Techem Wassertechnik - Dosieranlagen “Phosphatdosierung” techem

Phosphatgehalt in Dosieranlagen

Phosphatgehalt (mg)

Trinkwasserbehandlung: Verwendung von in 1 ko Lebensmitis

max. 140 mg Dosiermittel je m® Wasser (ca. 1.000 kg) T
520
Umgerechnet ca. 0,0140 mg je 100 g Wasser e
Phosphatgehalt in aufbereitetem Wasser ist aQ %
ca. 10.000 Mal geringer als der von Cola oder Obst Kakaopuiver Weitie Bohnen frische Mitch Trinkwasser
16.250 4.350 2130 0,05

Techem Wassertechnik, Jens Bohrmann, 2019)



MaRnahmen bei vers. Hartegraden Din 1998-200 & Din EN 806-5

techem

Tabelle 1: MaBnahmen bei verschiedenen Hartegraden

Hartebereich  Harte (mmol/l) Grad deutscher Harte (°dd) MaBnahmen bei T < 60 °C MaBnahmen bei T > 60 °C
weich <15 <84 keine keine
mittel 1,5 bis 2,5 8,4 bis 14 keine oder Stabilisierung Stabilisierung oder

oder Enthartung Enthartung empfohlen
hart >25 >14 Stabilisierung oder Stabilisierung oder Enthartung

Enthartung empfohlen

Quelle: DIN 1988-200

Phosphatdosierung (Hartestabilisierung)

Uber 60°C nimmt die Wirksamkeit der Phosphatdosierung
sukzessive ab und besteht bei der Temperatur zur thermischen
Desinfektion nach DVGW Arbeitsblatt W 551 (=70 °C) nur noch
eingeschrankt*.

U
A

https://www.lgl.bayern. de/qesundhelt/th|ene/wasserthlene/trlnkwasser/dezen
trale_trinkwasseraufbereitung.htm#phosphat* -

Bayerisches Landesamt fiir /1% _

Gesundheit und Lebensmittelsicherheit S
-

| v
DVGW

Tabelle 2: Inspektions- und Wartungsintervalle

Wasserbehandlungs-

anlage
mechanische Filter
Enthartungsanlagen
Dosiergerate
Kalkschutzgerate

Inspektion

halbjahrlich
alle 2 Monate

alle 2 Monate

nach Hersteller-

angabe

routinemaBige
Wartung
halbjahrlich
halbjihrlich

halbjahrlich

nach Hersteller-

angabe

Quelk: DINEN 306-5

Techem Wassertechnik, Jens Bohrmann, 2019
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https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/hygiene/wasserhygiene/trinkwasser/dezentrale_trinkwasseraufbereitung.htm#phosphat%5E
https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/hygiene/wasserhygiene/trinkwasser/dezentrale_trinkwasseraufbereitung.htm#phosphat%5E

Einbau von Dosieranlagen teChem

Phosphatdosierung (Hartestabilisierung)

= Uber 60°C nimmt die Wirksamkeit der Phosphatdosierung sukzessive ab und besteht bei der Temperatur zur
thermischen Desinfektion nach DVGW Arbeitsblatt W 551 (=70 °C) nur noch eingeschrankt*.

= Da aufgrund der Legionellenproblematik inzw. oft hoher aufgeheizt wird, ist die alleinige Phosphatdosierung
im Warmwasserbereich / Heizungsbereich als SchutzmaRnahme fiir z.B. Boiler, Plattenwdrmetauscher u.a.
Anlagen oft von geringer Wirkung ohne vorherige Enthartung.

= Falschlicherweise wird die Phosphatdosierung auch als Enthdartung bezeichnet. Das ist nicht richtig,
denn bei dieser Wasserbehandlung werden die Calcium- und Magnesium-lonen nicht entfernt
sondern lediglich zur Verhinderung einer Ausfallung in l6sliche Komplexverbindungen lberfiihrt. Es
handelt sich also bei dieser MaBnahme um eine Hartestabilisierung und keine Entfernung der
Hartebildner.

= Eine unsaubere Handhabung (Hausmeister/Hausbewohner sind oft/meist nicht geschult im Umgang
mit Dosiermitteln!) oder eine keimbelastete Dosierlosung kdnnen zu einer nicht kontrollierbaren
mikrobiologischen Belastung des Trinkwassers beitragen. Der mikrobiologischen Beschaffenheit des
Trinkwassers ist daher nach erfolgter Dosierung erhohte Aufmerksamkeit zu widmen.

™ https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/hygiene/wasserhygiene/trinkwasser/dezentrale_trinkwasseraufbereitung, _ Bayerisches Landesamt fir \,J}(%gjtr
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit =S

Techem Wassertechnik, Jens Bohrmann, 2019 36
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Anzeige wg. Unterlassung der Informationspflicht

Fir die Mieterin und Klagerin, Bettina Kienzle, gibt es neben der finanziellen noch eine
andere Seite: ,,Noch viel schlimmer ist fiir mich der Vertrauensbruch. Die SWSG hat uns sechs
Jahre lang den Einsatz des Dosiermittels verheimlicht. Meine eigenen Recherchen haben
leider zu der Vermutung geftihrt, dass das Dosiermittel zumindest zeitweise unsachgemafs
eingesetzt und liberdosiert wird. Ich selbst, und wie sich spdter herausstellte viele andere
Mieter auch, hatten unerkldrliche Hautreaktionen. Das Wasser aus dem Hahn war zeitweise
ungeniefsbar. Die frischgewaschene Wéische stinkt immer wieder. Meine Anzeige beim Amt
flir 6ffentliche Ordnung, beim Gesundheitsamt, beim Amt flir Umweltschutz und bei der
Staatsanwaltschaft lief ins Leere. Die Trinkwasserpanscherei und der nachgewiesene
dreifache Verstofs gegen die Trinkwasserverordnung durch die SWSG wurde von allen

staatlichen Stellen gedeckt. Das ist fiir mich der eigentliche Skandal”.

Techem Wassertechnik, Jens Bohrmann, 2019)
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Anzeige wg. Unterlassung der Informationspflicht gegen die SWSG

1. Unterlassene Informationspflicht TrinkwV § 16 Abs.4 Satz 3
2. Nichteinhaltung Dokumentationspflicht § 16 Abs.4 Satz1l und 2 TrinkwV
3. Nichteinhaltung der von der TrinkwV § 6 Satz 3 vorgeschriebenen Begrenzung der Dosiermenge

§ 16 Besondere Anzeige- und Handlungspflichten

(4) Der Unternehmer .. sonstige Inhaber einer Wasserversorgungsanlage ... sofern Trinkwasser im Rahmen einer gewerblichen
oder 6ffentlichen Téatigkeit abgegeben wird, ...verwendeten Aufbereitungsstoffe sowie ihre Konzentrationen im Trinkwasser
schriftlich oder auf Datentragern mindestens wochentlich aufzuzeichnen oder aufzeichnen zu lassen. ... Die Aufzeichnungen
sind vom Zeitpunkt der Verwendung der Stoffe an sechs Monate lang fir die Anschlussnehmer und Verbraucher wahrend der
ublichen Geschaftszeiten zuganglich zu halten oder auf Anfrage zur Verfiigung zu stellen. Sofern das Trinkwasser an
Anschlussnehmer oder Verbraucher abgegeben wird, haben der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer
Wasserversorgungsanlage nach § 3 Nummer 2 Buchstabe a, b, d, e oder Buchstabe f ferner bei Beginn der Zugabe eines
Aufbereitungsstoffes nach § 11 Absatz 1 Satz 1 oder § 12 Absatz 1 diesen und seine Konzentration im Trinkwasser
unverzlglich den betroffenen Anschlussnehmern und Verbrauchern unmittelbar schriftlich bekannt zu geben. Dartber hinaus
sind alle verwendeten Aufbereitungsstoffe regelmafiig einmal jahrlich den betroffenen Anschlussnehmern und Verbrauchern
unmittelbar schriftlich bekannt zu geben. ... Im Fall von Wasserversorgungsanlagen nach § 3 Nummer 2 Buchstabe e, die im
Rahmen einer gewerblichen oder offentlichen Tatigkeit betrieben werden, kann die Bekanntmachung durch Aushang an
geeigneter Stelle erfolgen.

§ 6 Chemische Anforderungen

(3) Konzentrationen von chemischen Stoffen, die das Trinkwasser verunreinigen oder seine Beschaffenheit
nachteilig beeinflussen kénnen, sollen so niedrig gehalten werden, wie dies nach den allgemein anerkannten Regeln der

techem

“Technik mit

TVertretbarem Aufwand unter Beriicksichtigung von Einzelfallen moglich ist.
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